
SYSTEM	ODBIERANIA
PRĄDU	DO	ŁADOWANIA	
AUTOBUSÓW
ELEKTRYCZNYCH



▪	 Wyznacza nowy standard w łatwości połączenia
i jego stabilności

▪	 Gotowy do przesyłania energii natychmiast
	 po zatrzymaniu pojazdu

▪	 Atrakcyjna cena 
▪	 Moc ładowania - w zależności od oczekiwań 

klienta 150 kW, 300 kW, 450 kW lub 600 kW

▪	 Niskie koszty utrzymania
▪	 Lekka konstrukcja
▪	 System zaprojektowany i produkowany w Polsce
▪	 Niezawodne działanie w trudnych warunkach 

zimowych

▪	 Innowacyjna budowa głowicy umożliwia:
	 ▪ przyklęk autobusu w trakcie ładowania 
	 ▪ podjazd pod kątem
	 ▪ montaż stacji na łuku

Nowatorski odbierak prądu 
ułatwiający ładowanie
autobusów elektrycznych. 

System Ride & Charge pozwala
na ładowanie z mocą 600 kW



Ride and Charge to system
składający się z odbieraka 
prądu i stacji dokującej

Pięciopolowa głowica gwarantuje bezpieczeństwo 
w trakcie ładowania oraz transmisję danych. 

W pełni zautomatyzowany 	
proces ładowania
Pantograf otwiera się automatycznie w czasie 
zbliżania się autobusu do stacji. Proces łado-
wania rozpoczyna się w momencie zatrzymania 
pojazdu. Czas wymagany na przygotowanie 
systemu jest zminimalizowany.

0,9 m

Bardzo duże tolerancje
podjazdu autobusu
Tolerancja zatrzymania do ładowania w polu 
o wymiarach 0,9 m x 1,5 m. 
Możliwość ładowania autobusu ustawionego 
pod kątem do głównej osi stacji ładowania.

Głowica 5-cio polowa
5-cio polowy system (plus, minus, uziemienie, 
komunikacja, kontrola uziemienia) 
Potencjały są izolowane. Głowica ma 
możliwość obracania się w kanale ładowania 
wokół 3 osi nie przerywając ładowania
(oś pionowa ±36°, przechył boczny ±5°).

Parametry techniczne

1,5 m

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej

Typ RC 10

Napięcie nominalne (Battery) 600 V 

Maksymalne natężenie prądu 1000 A

Maksymalna moc 600 kW

Czas podnoszenia maks. 3 sek.

Czas opuszczania maks. 4 sek.

Waga ~80 kg

Zakres temperatur -30°C do +65°C
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